
การทดลอง 12.3  การวัดความยาวคลื่นเสียงLab5
rep5

จุดประสงค์การทดลอง  
1. เพื่อศึกษาวิธีวัดความยาวคลื่นเสียงในอากาศโดยอาศัยการสั่นพ้องของเสียง
ผลการทดลอง
	อุณหภูมิของอากาศขณะทำการทดลอง………34…… 	องศาเซลเซียส
	อัตราเร็วของเสียงในอากาศ (V) 	=  331  +  (0.6 x 34.)  	m/s
		= 331 + 20.4			=    …351.4…….	m/s

ตาราง 1 (หาโดยการคำนวณ)
	ความถี่   f
(Hz)
	ความยาวคลื่นเสียง  λ
(cm)
	λ/2
(cm)

	1000
	
	

	2000
	
	

	3000
	
	


ตาราง 2 ผลการทดลอง
	
ความถี่
(Hz)
	ตำแหน่งของลูกสูบขณะที่เกิดการสั่นพ้อง (cm)
	ระยะห่างของลูกสูบขณะเกิดการสั่นพ้อง 2 ครั้งถัดกัน (cm)
	



ค่าเฉลี่ย
(cm)

	
	X1
	X2
	X3
	X2 - X1
	X3 – X2
	

	1000
	
	
	
	
	
	

	2000
	
	
	
	
	
	

	3000
	
	
	
	
	
	


· ความยาวของคลื่นเสียงที่ความถี่ต่างๆ กัน  มีค่าเท่ากันหรือไม่  อย่างไร 

· ระยะระหว่างตำแหน่งของลูกสูบ ขณะได้ยินเสียงดังที่สุดสองครั้งจาก ตาราง 2  มีความสัมพันธ์กับความยาวคลื่นที่คำนวณได้จากตาราง1  หรือไม่  เมื่อความถี่ของเสียงเท่ากัน

อภิปรายและสรุปผลการทดลอง
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